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Tandem-Prinzip

Kudos tritt mit einer Kompaktbox im angestammten

Standboxen-Terrain an — das konnen sich die Briten leisten,

denn im Bass gehen sie keinen Kompromiss ein.

Tom Frantzen

udos bevorzugt bei der Titan-Bau-
Kreihe das Compound- oder Isoba-

rik-System. Das bedeutet, dass im
Innern des Gehiuses ein zweiter, versteckter
Basstreiber agiert und sich mit dem sicht-
baren AulBlentreiber ein stets praktisch glei-
ches, relativ kleines Luftvolumen hin- und
herschiebt.

Arbeiten beide Treiber mit gleicher Aus-
richtung, miissen sie gleichphasig verschal-
tet, Riicken an Riicken natiirlich gegenphasig
angeschlossen sein. Im Grunde verhélt sich
das Tandem wie ein neues, virtuelles Trei-
berchassis, was die Konstruktion — jeden-
falls bei identischen Treibern — fiir Simulati-
onssoftware berechenbar macht. Was ich an
diesem Konzept schitze, ist die scheinbare
Uberlistung der Physik. Denn der zweite
Treiber reduziert das fiir einen bestimmten
Tiefbass benotigte Gehdusevolumen auf rund
die Hilfte, was selbstredend vor allem fiir
eine Kompaktbox hochinteressant ist.

Zudem kontrollieren sich die beiden bei
SEAS exklusiv fiir Kudos gefertigten 18er-
Tief-/Mitteltontreiber mechanisch gegen-
seitig, und eventuelle Fertigungstoleranzen
werden nivelliert. Freilich gibt es das auch
nicht ganz umsonst, denn das zweite Bas-
schassis kostet, die Innenkonstruktion und
Weiche gerit aufwendiger,
und man verliert, auch wenn
man dies rechnerisch oder the-
oretisch nicht erwarten mag,
an Wirkungsgrad. Unter dem
Strich aber bleibt ein satter Vor-
teil tibrig, der sich auch in den
extrem geringen Verzerrungs-
werten abzeichnet. Zudem ist
die Kudos 505 als Gesamtsys-
tem wirkungsgradstark, die
Effizienz liegt mit 88 dB iiber
dem Durchschnitt, erst recht fiir
eine Kompaktbox. Die beiden

doppelt beschichteten Hartpapier-Tieftoner
und ihre Abstimmung aufeinander erlauben
es, eine verlustarm und impulstreu arbei-
tende Frequenzweiche niedriger Ordnung,
sprich: geringer Flankensteilheit einzusetzen.
Die Qualitit und Breitbandigkeit der Auflen-
treiber gestattet mit der Reduzierung auf ein
Zwei-Wege-System mit kompakter Schall-
wand ohnehin einen sanften Ubergang im
Mitteltonbereich, was Prizision und Plastizi-
tat fordert.

Das isobarische System arbeitet seiner-
seits auf einen im Gehéduseboden befindli-
chen Bassreflextunnel. Hatte schon die Titan
606 (Test in STEREO 5/18) als kleine bis
mittelgroBe Standbox die Verbliiffung auf
ihrer Seite, so gilt dies fiir die 505 umso
mehr, die hier die von einer sehr guten, klei-
nen bis mittelgrofen Standbox erwarteten
Bassqualitiiten zeigt.

Aber selbstredend ist das nicht ihre ein-
zige Stérke. Der 29-mm-Kalottenhochtoner
ist eine Kudos-eigene Variante des legen-
ddren Crescendo K2 von SEAS, wobei der
Name Programm ist und fiir auBergewohn-
liche Dynamik steht. Die Kudos-Version K3
profitiert von einem verdnderten Gehiuse,
einem iiberarbeiteten Magnetsystem und
einem Induktionsring aus Kupfer, doch sorgt
die freundschaftliche Koopera-
tion mit den Norwegern in der
505 noch dariiber hinaus fiir
mafgefertigte Hochton-Eigen-
schaften, die sich so in der Serie
nicht bewerkstelligen lieBBen.

Das ungewdohnliche Terminal
erleichtert dramatisch und zudem
vorsatzlich die Ansteuerung der
einzelnen Treiber, sprich: den
Aktivbetrieb.

Die kompakte
Kudos zeigt

die eher

von einer
Standbox
erwartete
Bassqualitat

DAMIT HABEN
WIR GEHORT

Kate Bush:
Hounds Of Love

AulRergewohnliche
Musik von einer Aus-
nahmekdUnstlerin.
Bekannteste Anspiel-
tipps: ,,Running Up
That Hill" und ,,Cloud-
busting”.
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TEST-GERATE

CD-Spieler:

T+A MP 2000R
Vollverstarker:
Audionet SAM 20

Lautsprecher:
Dali Epicon 6, PMC
twentyb.22

Kabel:
Audioquest, Cardas,
HMS, Supra

Musikalisch
ein exzellent
gelungener
Ausnahme-
lautsprecher.
Ein Hoch-
genuss in
kompakter
Form!
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Das stabile Gehéuse ist akustisch wie optisch
von geradezu spektakulér funktionalem Design
gepragt.

HDEF-Platten sorgen fiir 18 Kilogramm
spiirbare Gehiusestabilitit und Resonanzar-
mut. Die passive Frequenzweiche ldsst sich
fiir den Aktivbetrieb von auBen iiberbrii-
cken, und Besitzer eines DSP-Systems Linn
Exakt oder Devialet Expert kommen gar in
den Genuss einer Direktansteuerung. Die
Kudos ist in Nussbaum, Schwarzeiche, Weif3
seidenmatt, Tineo und Red Tineo lieferbar,
die befiillbaren Stinder fiir beste Ergebnisse
unbedingt zu empfehlen.

Die 505 musiziert beinahe verwechselbar
mit der 606 — sie bendtigt zudem etwa gleich
viel Platz. Im Bass ungewohnlich souverin
und dennoch prizise durchhérbar, insgesamt
sehr fein, rdumlich und rhythmisch, mochte
die Kudos gern gerade ausgerichtet stehen
und revanchiert sich dafiir mit ungewohnlich
ausgepragter Farbe und Musikalitét, die auch
bei komplexen Strukturen nichts einbiifit und
schon bei wenig ,,Gas" pure Stimmigkeit lie-
fert. Ein Hochgenuss!

Ein billiges Vergniigen ist dieser Lautspre-

cher ganz sicher nicht, 8000 bis 9000 Euro
sind durchaus ambitioniert. Aber die aufwen-
dige Kudos 505 ist es wert, sie sticht aus dem
Angebot heraus und ist technisch tiberaus
gelungen, indem sie auch klanglich mitreif3t
und begeistert. Sowohl fiir die Augen als
auch die Ohren ist dieser kleine Titan etwas
ganz Feines und Besonderes, weshalb sie
ohne Wenn und Aber als eine der besten und
iiberzeugendsten Kompaktboxen in die STE-
REO-Topreferenzen einzieht. ll

www.STE REw.de

Kudos Titan 505

Preis: um 8000€

(mit Standern 8600 €, Paketpreis,
Stander allein 1250 €)

MaBe: 26 x45109x 36 cm (BxHXT)
Garantie: 5 Jahre

Kontakt: Beat Audio

Tel.: +49 4105 6750500
www.beat-audio.de

Dank Doppelbass-Innenkonstruktion auler-
gewdhnlich grol, souveran und vollstandig
klingender Kompaktlautsprecher der absoluten
Topklasse. Enorm musikalischer Auftritt, der
der entsprechenden Standbox 606 kein Jota
nachsteht. Aktivbetrieb technisch maglich/
vorgesehen. Kompakt-Topreferenz.
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SRAUNGANSNON Mit leichien Nashichwinganm

a 3 ms a5 a
DC-Widerstand 40hm
Minimale Impedanz 4.0hm bei 220 Hz
Maximale Impedanz 16 Ohm bei 2900 Hz
Kennschalldruck (2,83 V/m) 88 dBSPL
Leistung fiir 94 dBSPL 109W
Untere Grenzfrequenz (-3dBSPL) 43Hz
Klirrfaktor bei 63/3k/10k Hz 0,3/0.2/0,1 %
Labor-Kommentar

Ausgewogener Frequenzgang bei ganz
leichter Einwinkelung, bis etwa 40 Hertz
hinabreichend. Deutlich dberdurchschnittlicher
Wirkungsgrad, extrem geringe Verzerrungen,
gutmiitiger, aber nicht fir Rdhren linearisierter
Impedanzverlauf. Prima Timing (Sprungant-
wort).
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